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1. HISTORIA KOSCIOLA!

Kosciot pod wezwaniem Przemienienia Pariskiego zbudowany w latach 1879-1880 staraniem
ksigdza Remigiusza Krzesniaka w miejscu pierwotnego kosciota, ktéry zostat wzniesiony, jako
filialny Lubartowa, pelniacy funkcje parafialnego, réwnoczesnie z zatozeniem miasta - ok. 1557
r. W drugiej pofowie XVI w. znajdowat sie w rekach innowiercow. Zniszczony prawdopodobnie
w czasach wojen szwedzkich. Nowy, wybudowany w 1685 r. z inicjatywy proboszcza
lubartowskiego Mateusza Antoniego Graniewskiego. Restaurowany w 1738 r. Obecny, petni
funkcje kosciota parafialnego od 1920 r. W 1927 r. wybudowano zakrystie. W tym tez roku

utozono posadzke.

Kosciot stanowi cenny przyktad XIX-wiecznego budownictwa drewnianego znajdujacego sie na

terenie Lubelszczyzny.

2. HISTORIA I OPIS OLTARZA?

OtTARZ GLOWNY

Czas powstania: 2 ¢w. XVl w.

Styl: pézny barok
Oftarz wolnostojacy na tle wsch. sciany trojbocznie zamknietego prezbiterium, jednopolowy

z bramkami. Na sarkofagowej mensie i zdwojonym cokole nastawa ujeta dwiema parami
drobnych kolumn i pilastrami. W narozach czesci cokotowej konsole. Nadstawa ptaska,
obrzezona dwiema parami sptywéw ceowych, w polu hierogram Jezusa w aureoli promieni
i wiericu oblokéw. Na skrajach belkowania figury aniotéw w przykleku. Na osi belkowania
kartusz regencyjny z sentencja wg Sw. Mateusza odnoszaca sie do tematu obrazu
Przemienienia Pariskiego. W ujeciu retabulum, nad bramkami, sptywy podrzeZbione lisciasto.
W ramie obraz Przemienienie Parskie /XIX/ i na zasuwie obraz Serce Jezusa /1927/. Po bokach
mensy ornament regencyjny z 2 ¢w. XVIIl w. Po bokach oftarza, na dobieranych pétkach posagi
apostotéw sw. Piotra i Pawla. Figury aniotow w przykleku na sptywowo- wolutowej konsoli,
blizniacze w ukiadzie antytetycznym: rece wewnetrzne skierowane na piersi, zewnetrzne
odchylone na bok. Szaty osuniete z ramion. Skrzydta rozpostarte szeroko.

Tto olejne biato-szare, kolumny, olistwienie i czes¢ partii rzezbiarskich — ztocone.
Tabernakulum na cokole , w ktorym szafka, tron otwarty, ujety dwiema parami sptywow ze
slimacznicg. Tylna para sptywéw rozbudowana na boki , spoczywa na wysunietej $cianie

! Historia kosciofa z inwentaryzacji kosciota w archiwum parafialnym.

Z Opis oftarza z wpisu do rejestru (zat. do decyzji B-249) oraz z kart ewidencyjnych zabytku autorstwa Cezarego

Kocota, czerwiec 1981.



cokotu . W zwienczeniu gzyms sfalowany w czesci lica, przechodzi na skrajach w grzywacze
i motyw kruczego dzioba. Koncha tronu obrotowa, trdjstronna, podrzezbiona w muszle,
odmienng dla kazdej ze stron. Sptywy licowe podrzezbione w zwis lisciasty. Szafka pancerna,
poiniejsza.

Obraz Przemienienie Panskie /1 pot. XIX w./ W czesci gornej unoszace sie wsrod obtokow
postacie Jezusa, Mojzesza i Eliasza z natozonymi ptaskorzeibionymi drewnianymi sukienkami.

U dotu w tle otwartego krajobrazu kleczacy apostotowie Sw. Piotr, Jan i Jakub.

3. BUDOWA TECHNOLOGICZNA

Ofttarz drewniany, polichromowany i ztocony. Ztocenia wykonane w technice zlota
karatowego(?) Rzeiby (Sw. Piotr i Pawel, aniotowie), drewniane polichromowane, czesciowo
ztocone i srebrzone. Obraz Przemienienie Panskie olejny na piotnie, sukienki postaci

drewniane, ztocone (zloto karatowe?). Obraz w zasuwie Serce Jezusa olejny na ptétnie.

4. STAN ZACHOWANIA

Struktura ottarza ostabiona i poluzowana w wyniku zmiennych warunkéw wilgotnosciowych
panujgcych w kosciele oraz na skutek dziatalnosci owadzich szkodnikéw drewna. Widoczne

odspojenia i szczeliny pomiedzy deskami. W wielu miejscach wystepuja ubytki i peknigcia form

rzezbiarskich. Warstwa malarska zabrudzona o licznych odpryskach i ubytkach, (w

samoistnych odkrywkach widoczne weczesniejsze warstwy malarskie). Ztocenia przetarte az do
pulmentu, pociemniate, miejscami z odpryskami i ubytkami w gruntach. Rzeiby apostofow

Piotra i Pawta nie posiadaja atrybutéw.
Obrazy zatracity czytelno$é z powodu pociemniatego werniksu i przybrudzen lica. Kolorystyka
przygaszona, widoczne ubytki polichromii i zaprawy. Lica obrazéw pociemniate, lekko

pofalowane.

5. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

PRACE WSTEPNE

— Wpykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania przed

konserwacja.
Wykonanie badan odkrywkowych w celu rozpoznania budowy technologicznej i

stratygraficznej obiektu.



Demontaz i oznakowanie wszystkich elementow ruchomych ottarza.

Transport do pracowni, gdzie zostang zapewnione odpowiednie warunki klimatyczne
zblizone do tych panujacych w kosciele.

Analiza wynikéw badan, sporzadzenie wnioskéw i szczegétowych programoéw prac

i przedstawienie ich stosownej komisji konserwatorskie;j.

KONSERWACJA DREWNIANEJ STRUKTURY OtTARZA, ORANMENTOW | RZEZB

— Wstepne odczyszczenie i odkurzenie poszczegdlnych elementéw ottarza.

Usuniecie wtornych nawarstwien metoda dobrang na podstawie préob (metoda
mechaniczna i chemiczna).

W przypadku odnalezienia oryginalnej warstwy malarskiej w stanie umozliwiajacym jej
odstonigcie i ekspozycje, odstoniecie pierwotnej warstwy.

Trucie i zabezpieczenie drewna przed dziataniem owadzich szkodnikow drewna
(rozpuszczalnikowym srodkiem biobdjczym -Hylotox, Xirein).

Impregnacja strukturalna osfabionych elementéw z uiyciem srodka grzybo - i
owadobojczego (roztworem Hekol I-50 lub Paraloid B-72 lub PU Holzverfestigung)

zaleznie od wynikow testow.
— Sklejenie pekniec i odspojen w warstwie drewna.
Uzupetnienie ubytkéw drewna przez wstawienie flekow w odpowiednio dobranym
gatunkowo, sezonowanym drewnie.
Rekonstrukcja w sezonowanym drewnie odpowiedniego gatunku brakujgcych
elementéw snycerskich.
— Uzupetnienia drobnych ubytkéw drewna kitem trocinowym.
Uzupetnienie ubytkow gruntow na powierzchni detali snycerskich (grunt kredowo-
klejowy).
Rekonstrukcja ztocenn w technice oryginalnej (poprzedzona badaniami pozwalajacymi
okresli¢ pierwotng technologie ztocen).
Izolacja szelakiem uzupetnien zaprawy w partii polichromii na rzezbach.
Uzupetnianie ubytkow polichromii na rzeibach - scalanie kolorystyczne znakiem
graficznym kropkga (farby restauratorskie na bazie zywic syntetycznych lub farby olejne
artystyczne, odsgczone, potozone na bazie werniksu damarowego).
— Werniksowanie koncowe polichromowanych rzeib.
Opracowanie warstwy wykonczeniowej oftarza w sposob analogiczny do oryginatu
ustalonego na podstawie badan lub przy uzyciu farb akrylowych artystycznych.

KONSERWACJA OBRAZOW PRZEMIENIENIE PANSKIE | SERCE JEZUSA



Demontaz i zdjecie z krosien.

Wstepne oczyszczenie z kurzu i brudu.

Oczyszczenie lica z brudu - terpentyng.

Usuniecie pociemnialego werniksu (metoda wybrana na podstawie testow).
Zdjecie retuszy i ewentualnych przemalowan.

Oczyszczenie odwrocia (odkurzenie lub delikatne odczyszczenie mechanicznie
skalpelem).

Prasowanie na stole niskocisnieniowym pofalowanych ptocien.

Ewentualne wykonanie dublaiu stykowego na nowe ptdétno przy uzyciu zywic
syntetycznych (zaleznie od stanu zachowania ptétna po zabiegach prasowania i
impregnacji).

Uzupetnienie ubytkdow zaprawy (kit emulsyjny lub woskowo - iywiczny zaleznie od
gtebokosci i charakteru ubytkow. Kolor kitu zostanie dobrany do koloru oryginalnej

zaprawy).
Opracowanie faktury kitow.

Izolacja kitow szelakiem.
Werniksowanie werniksem retuszerskim (damarowym lub akrylowym).

Konserwacja lub rekonstrukcja krosien obrazéw.
Scalanie kolorystyczne - farby zywiczne Restauro firmy Maimeri, spoiwo Restauro firmy

Maimmeri (na bazie zywicy ketonowej).

Werniksowanie koricowe.
Nabicie na nowe krosna z fazg i klinami rozporowymi (jezeli okaze sig, ze obecne nie

nadaje sie do ponownego uzycia).
Konserwacja drewnianych i ztoconych sukienek postaci na obrazie Przemienienie
Pariskie zgodnie z programem prac na KONSERWACIE DREWNIANEJ STRUKTURY

OtTARZA, ORANMENTOW | RZEZB (powyzej). .
Montaz obrazéw w ottarzu.




6.

10.

SPIS FOTOGRAFII

Ottarz gléwny w kosciele pw. Przemienienia Panskiego w Firleju, widok ogdlny. Stan zachowania
przed konserwacj3.

Ofttarz gtowny w kosciele pw. Przemienienia Panskiego w Firleju, retabulum. Stan zachowania
przed konserwacjg.

Ottarz gtowny w kosciele pw. Przemienienia Panskiego w Firleju, fragment retabulum. Stan
zachowania przed konserwacjg.

Ottarz gléwny w kosciele pw. Przemienienia Panskiego w Firleju, fragment mensy. Stan
zachowania przed konserwacjg.

Oftarz giéwny w kosciele pw. Przemienienia Panskiego w Firleju, uszak retabulum. Stan
zachowania przed konserwacjg.

Ottarz glowny w kosciele pw. Przemienienia Pariskiego w Firleju, tabernakulum. Stan zachowania
przed konserwacjg.

Oftarz gtowny w kosciele pw. Przemienienia Panskiego w Firleju, ornament na mensie. Stan
zachowania przed konserwacjg.

Ottarz glowny w kosciele pw. Przemienienia Pariskiego w Firleju, obraz Przemienienie Pariskie.
Stan zachowania przed konserwacja.

Ottarz giowny w kosciele pw. Przemienienia Panskiego w Firleju, rzeiba Sw. Apostofa. Stan
zachowania przed konserwacja.

Przemienienia Panskiego w Firleju, rzeiba Sw. Apostofa. Stan

Oftarz gltowny w kosciele pw.
zachowania przed konserwacja.





















